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Thorey Gera Textilveredelung GmbH

Elektrisch leitfahige textile
Flachen

- Vorstellung Thorey Gera Textilveredelung GmbH
- elektrische Leitfahigkeit

- Anwendungen durch Thorey Gera

- ELTEX I

- Aussichten
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH

Leistungsprofil

waschen, entschlichten, bleichen, trocknen,
thermofixieren und appretieren von Geweben, Gewirken,
Gestricken und Vliesen mit Arbeitsbreite bis 360 cm




Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Leistungsprofil
Flottenauftrag nach dem Vortrocknen

Appretieren bei hochster Reproduzierbarkeit und Stabilitat des
Flottenauftrages durch Einsatz modernster Dosieranlage
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Leistungsprofil

Spezialausrustungen:
weich, hart, steif, flammhemmend, inkjetdruckvorbehandelt,
schiebefest, plissierfahig, pflegeleicht, antistatisch, hydrophob,
netzfahig, schmutzabweisend, antibakteriell, funghizid,
geruchshemmend, leitfahig
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Elektrische Leitfahigkeit

Die elektrische Leitfahigkeit, auch als Konduktivitat
bezeichnet, ist eine physikalische Grolde, die die
Fahigkeit eines Stoffes angibt, elektrischen Strom zu
leiten.

Die Leitfahigkeit eines Stoffes oder Stoffgemisches
hangt von der Verfugbarkeit beweglicher Ladungstrager
ab. Dies konnen locker gebundene Elektronen wie
beispielsweise in Metallen, aber auch lonen oder
delokalisierte Elektronen in organischen Molekulen sein.
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Anwendungen in/aus der

Textilindustrie
- antistatische Ausrustungen

- z.B. bei Gardinen

- Phosphorsaurebutylester
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Anwendungen in/aus der

Textilindustrie
- antistatische Ausrustungen

- z.B. bei OP-Einwegbekleidung
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Anwendungen in/aus der

Textilindustrie
- leitfahige Ausrustungen

- Gewebe fur Keilriemen, Rippenriemen,




Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Gestlckte Ieltfahlge Stru Ktur




Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Ausgangspunkt

* Bisher konnen in Textilien elektrisch leitfahige Strukturen mit hoher
Leitfahigkeit nur durch das Einarbeiten von Metallfaden, - fasern
oder metallisierten Garnen erzielt werden.

Damit ist die elektrische Leitfahigkeit einer aus diesen Materialien
hergestellten Flache direkt von den Eigenschaften des verwendeten
Garnmaterials abhangig und die Strukturierung muss mittels textiler
Herstellungstechnologien erfolgen.

* Die bisher verwendeten textilen Herstellungsverfahren haben den
Nachteil, nur in grof3en Stuckzahlen wirtschaftlich zu sein.

* Unter den textilen Herstellungstechnologien ist nur die
Sticktechnologie in der Lage, Muster frei zu gestalten.

* Mit der Sticktechnologie konnen einerseits die verfugbaren
Metallfaden, - fasern oder metallisierten Garnen nur bedingt
verarbeitet werden und andererseits liegen die Herstellungskosten
far solche leitfahigen textilen Strukturen weit Uber denen flexibler
leitfahig strukturierter Folien.




Thorey Gera Textilveredelung GmbH

Vorbehandlung

PES —Gewirke der Firma Thorey Textilveredelung GmbH

Welches mit einer speziellen Rezeptur so veredelt wurde, dass die
verwendete Druckpaste eine gute Haftung bei gleichzeitiger
geringer Migration zum Textil aufweist.

Ebenso ist ein guter Konturenstand Voraussetzung fur ein optimales
Druckergebnis.

- Vorwasche

- Thermofixierung

- Appretur

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere durch die Thermofixierung
der Hitzeschrumpf weiter verbessert werden muss.




Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Leitfahigkeit der Drucke

* Drucken Interdigitalstruktur
* 8 verschiedene Druckelnstellungen getestet und ausgewertet

Gedruckte Interdigitalstruktur, Handmuster, TITV Greiz \\% % g
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Leitfahigkeit der Drucke

* Auswertung Leitfahigkeit

-
N & -
Versuchsaufbau - Messung der Bahnenwiderstande mittels 4 o
Punkt-Messplatz, TITV Greiz i)
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Drucken auf isolierende Schichten

Kreuzdruck leitfahige Silberfarbe + Silikon Kreuzdruck auf isolierenden Trager
Ergebnis: Isolierende Wirkung zwischen den
kreuzenden Bahnen konnte erzielt werden.
Aber der Aufdruck auf das textile Substrat
war an den Absatzen unterbrochen, nicht
leitfahig

Ergebnis: Die isolierende Wirkung ist nicht
ausreichend.



Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Weitere Isolationsschichten

Beschichtung bzw. Spriuhapplikation
— Erzielung einer Isolationsschicht bei Beibehaltung des textilen Charakters
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2008/10/28 14:63
Die Beschichtungen haben einen Mit Flussiglaminat: Der textile
starren nicht mehr textilen, Charakter. Charakter ist bedingt erhalten
Der Isolationsschutz ist gegeben. geblieben.
Der Isolationsschutz ist gegeben. . ., oy




Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Muster mit LED s

2008/702/06 10:47
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Angelotete Anschlusskabel

 anloten der Anschlusskabel an die Busstrukturen
 AnschlieRen des Steuermoduls

Anschlusskabel angelotet
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
Laufschrift angesteuert

2009/04/01 12:50
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Thorey Gera Textilveredelung GmbH
ZIM-KF-Projekt ELTEX Il

Entwicklung flexibler serientauglicher Technologien
zur Herstellung von Funktionstextilien mit komplexen
dreidimensionalen Leiterbahnstrukturen auf textilen
Substraten unter anwendungsspezifischer
ambivalenter Integration von LED-Technik

Entwicklung und Erprobung von Vor- und Nachbehandlungsverfahren
sowie entsprechender Chemikalien als Basis fur den Inkjet- und
Flexodruck elektrisch leitfahiger Textilien



Thorey Gera Textilveredelung GmbH

Gefordert durch das Bundesministerium fur Wirtschaft und
Technologie (BMWi) im Rahmen des Programms ,,Zentrales
Innovationsprogramm Mittelstand* (ZIM)
betreut durch die Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen (AlF)

Kooperationspartner des Forschungs- und
Entwicklungsprojektes:

* Institute for Print- und Mediatechnology University of Technology
Chemnitz [pmTUC]

* GSB-Wahl GmbH

* Multiplot Europe GmbH
* EKT Erzgebirgische Koffer- und Taschnerwaren Thalheim GmbH
* Vowalon Beschichtung GmbH Treuen
* DTF Technology GmbH

* Thorey Gera Textilveredelung GmbH




Thorey Gera Textilveredelung GmbH

- Vereinigung aller wichtigen Elemente der Wertschopfungskette,
beginnend bei der Herstellung des textilen Grundsubstrates bis
hin zur Konfektionierung des Produkts

- Kombination mit Flash-Lamp-Annealing-Technologie als
vollkommen neuartiger technologischer Ansatz

- Problemfelder
- hohe Leitfahigkeit
- Haftverbesserung
- Isolierung
- Kreuzungsdruck
- Kombination gedruckter mit fadenformigen leitfahigen

Strukturen
- funktionelle Beschichtungsprozesse
- systematische Analyse und Optimierung aller Prozessschritte




Thorey Gera Textilveredelung GmbH

Druck des 1. Striches

2011/08/2510:32
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